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Gutes wird noch besser: 

AKE hat seine Motorrad Kommunikations- und Entertainmentsysteme kom-
plett überarbeitet und weiter entwickelt. Profitieren Sie von über 30 Jahren 
Erfahrung in der Motorradkommunikation. 

Die PowerCom - Produktpalette umfasst eine Reihe hochwertiger Motorrad- 
Entertainmentsysteme mit Interkom (Vollduplex), Audioübertragung (Stereo), 
Navi-Sprachdurchsage, Funk- und Handy-Freisprecheinrichtung, Fahrer-
Securityfunktion, Prioritätssignal-Management und vieles mehr. Alle Systeme 
wahlweise in Bluetooth- und Kabeltechnologie. 

Made in Germany — die AKE Motorrad Kommunikations- und Entertainment-
systeme sind nach dem neuesten Stand der Technik aufgebaut und mit 
hochwertigen Helmsets, sowie umfangreichem Zubehör lieferbar.  

Die High-Quality PowerCom plus - Serie von AKE 
 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNER  RELAX  FREEWAY  ROGER ONE 
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 CONNECT  ON TOUR plus  INNOVA plus  
 

Wie das Fahren mit Helm zum Vergnügen wird 
Das neue PowerCom Motorrad Kommunikations- und Entertainmentsystem 
von AKE bietet wesentlich mehr als nur eine Anschlussmöglichkeit für Radio, 
Funk, etc. Alle Signale werden elektronisch geregelt und auf die motorrad-
spezifischen Bedingungen angepasst! 

Mit den  AKE Motorrad Kommunikations- und Entertainmentsystemen können 
sich Fahrer und Beifahrer  

• via Kabel- oder Bluetooth – Verbindung stressfrei miteinander unterhalten  
• Radio, MP3 oder CD, bzw. den Verkehrsfunk hören  
• per Navi mit Sprachausgabe ohne visuelle Ablenkung die gewünschten Wege finden  
• über Funk bedienungsfrei z.B. mit anderen Motorradfahrern kommunizieren  
• mit dem Handy oder Smartphone mit den Freunden in Verbindung bleiben  
• über Camcorder oder Diktiergerät, etc. interessante Fahrten dokumentieren  
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Anwendungsmöglichkeiten der AKE PowerCom - Serie … 
 

... eine motorradtaugliche Helm zu Helm Sprech-
verbindung via Kabel oder Bluetooth®. 
Die sprachgesteuerte Interkom-Einrichtung der PowerCom- 
Motorradsprechanlagen von AKE und die den besonderen Anfor-
derungen angepassten Helmsets garantieren die optimale 
Sprechverständigung auch noch bei über 200 km/h. 

Die PowerCom- Interkom-Automatik überwacht die Geräusch-
kulisse, die beim Fahren entsteht. Sie schaltet die Helmmikrofone 
nur dann ein, wenn gesprochen wird. Übertragene Fahrgeräusche 
werden stark reduziert und in Sprechpausen völlig unterdrückt. 
Das wichtigste in Kürze … 

• Einwandfreie Sprechverständigung bis über 200 km/h 
• Fahrgeräuschkompensierter elektronischer Sprachschalter 
• Wirksame Unterdrückung störender Fahrgeräusche 
• Bordnetzversorgung mit PowerOn-Automatik 
• Elektronische Fahrzeugstörunterdrückung 
• Anschlusskabel für Fahrer und Soziushelm (optional für bis 

zu 4 Helme), wahlweise auch via Bluetooth-Technologie 
• Robuster Aufbau durch extra stabiles Alugehäuse 

Enthalten in allen PowerCom – Motorradsprechanlagen von AKE 

... eine neuartige Navi-im-Helm Freihöreinrichtung 
in zukunftsweisender Zweikanaltechnik. 

Die Navi-Automatik der PowerCom-Motorradsprechanlagen von 
AKE übernimmt die automatische Steuerung der Sprachdurchsa-
ge eines beliebigen Navigationssystems und die motorradtaugli-
che Wiedergabe im Helm.  

Damit entfällt die visuelle Ablenkung durch den Navi-Bildschirm. 
Auch lässt sich so das Navigationssystem an einer gegen Dieb-
stahl und Wasser geschützten Stelle unterbringen. 

Das wichtigste in Kürze ... 

• Hochwertige Sprachausgabe im Helm  
• Automatische Erkennung der Sprachdurchsage  
• Intelligentes Prioritätssignal-Management  
• Fahrgeräuschabhängige Lautstärkeregelung  
• Abschaltung des Helmmikrofons bei Solobetrieb  
• Anschlusskabel passend für alle gängigen Lautsprecher- 

und Kopfhörerausgänge 
• Anschluss Wahlweise auch via Bluetooth - Technologie 

Enthalten in PowerCom - FREEEWAY, ON TOUR und INNOVA. 

... ein motorradtaugliches High-Sound-im-Helm 
System für relaxtes Fahren. 

Die intelligente Stereo-Audioautomatik der PowerCom-Motorrad-
sprechanlagen von AKE ermöglicht die motorradtaugliche Musik-
wiedergabe im Helm und übernimmt wichtige Bedienfunktionen, 
die der Fahrer an einem herkömmlichen Audiosystem selbst aus-
führen muss. 

Die Audioautomatik passt die Lautstärke kontinuierlich den Fahr-
geräuschen an und regelt das Audiosignal herunter, sobald über 
die Anlage gesprochen wird. Sie garantiert bestmögliche Klang-
qualität ohne Bedienungsaufwand.  

Das wichtigste in Kürze ... 

• Hochwertige Stereo Ein- und Ausgänge  
• Fahrer-Audio-Securityfunktion  
• Fahrgeräuschabhängige Lautstärkeregelung  
• Audioabsenkung bei Interkom-, Navi, Funk, oder Handy-

aktivierung  
• Abschaltung des Helmmikrofons bei Solobetrieb  
• Elektronische Fahrzeugstörunterdrückung  
• Anschlusskabel passend für alle gängigen Lautsprecher- 

und Kopfhörerausgänge, wahlweise auch via Bluetooth 

Enthalten in PowerCom - RELAX, ON TOUR und INNOVA. 
Für den geschützten Einbau eines Autoradios empfiehlt sich der 
Betrieb mit einer motorradtauglichen AKE Radiofernbedienung 

... eine motorradtaugliche Funk-Freisprecheinrich-
tung, ideal für eine komfortable Sprechverbindung 
von Motorrad zu Motorrad. 

Die Funk-Freisprecheinrichtung der PowerCom- Motorradsprech-
anlagen von AKE übernimmt die automatische Steuerung eines 
Funkgeräts Ihrer Wahl und ermöglicht die motorradtaugliche 
Funksprechverbindung über die angeschlossenen Helme. 

Die PowerCom- Funk-Freisprecheinrichtung reduziert den Bedie-
nungsaufwand auf das absolut notwendige Minimum und das 
Funkgerät kann an einer geschützten Stelle untergebracht wer-
den.  

Das wichtigste in Kürze ... 

• Externe Sendetaste  
• Motorradtaugliche Sprachsteuerung (VOX)  
• Automatische Erkennung der Funkaktivität  
• Intelligentes Prioritätssignal-Management  
• Fahrgeräuschabhängige Empfangslautstärkeregelung  
• Modulationsregelung für das Sprechsignal zum Funkgerät  
• Interkomsperre bei Solobetrieb  
• Elektronische Fahrzeugstörunterdrückung 
• Signalpegelanpassung für alle gängigen Funkgeräte 
• Anschluss wahlweise Bluetooth- oder Kabelverbindung 

Enthalten in PowerCom - ROGER ONE, ON TOUR und INNOVA. 

... eine motorradtaugliche Handy-Freisprecheinrich-
tung, optimal für alle, die auch auf dem Motorrad 
erreichbar sein möchten. 

Die durchdachte Handy-Freisprecheinrichtung der PowerCom- 
Motorradsprechanlagen von AKE übernimmt die automatische 
Steuerung des Mobiltelefons und damit das gefahrlose Frei-
sprechen vom Helm aus.  

Im Auto Vorschrift, auf dem Motorrad ein absolutes Muss! 

Die Verbindung zum Handy kann über Adapterkabel oder über ein 
Bluetooth-Modul hergestellt werden.  

Das wichtigste in Kürze ... 

• Automatische Erkennung der Handyaktivität  
• Fahrgeräuschabhängige Empfangslautstärkeregelung  
• Modulationsregelung für das Sprechsignal zum Handy  
• Intelligentes Prioritätssignal-Management  
• Interkomsperre bei Solobetrieb  
• Elektronische Fahrzeugstörunterdrückung  
• Externe Handy-Bedientaste möglich 
• Anschluss wahlweise Bluetooth oder Kabel 

Enthalten in PowerCom - CONNECT, ON TOUR und INNOVA. 

 … und natürlich für jeden Verwendungszweck das 
richtige Helmset. 

Helmeinbausätze passend für Sprache oder Musikübertragung, für 
Integralhelme, Klapphelme oder offene Helme, wahlweise mit fes-
tem oder abnehmbaren Spiralkabel, sowie auf Wunsch auch ohne 
Kabel via Bluetooth - Technologie zur PowerCom - Anlage. 

Das wichtigste in Kürze ... 

• Motorradtaugliches Aktivmikrofon 
• Optimale Fahr- und Windgeräuschkompensation 
• Stereotaugliche Helmlautsprecher mit hohem Wirkungsgrad 
• Ausreichende Lautstärke auch bei hohen Geschwindigkeiten 
• Anschluss über hochflexibles Spiralkabel, absolut witte-

rungsbeständig und dauerelastisch oder per Bluetooth - 

Technologie ganz ohne Kabel 
• Robuste Anschluss-Stecker im Druckguss-Alu-Gehäuse.  

bieten die Kabel - Helmsets HighVoice und HighSound und das 
AKE Stealth Bluetooth - Helmset BT-HS201. 
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PowerCom Motorradkommunikations- und Entertainmentsysteme 
  
 Motorradsprechanlage PowerCom PARTNER 

Motorrad-Helmsprechanlage für zwei Personen, automatischer Mikrofonschalter 
zur intelligenten Fahrgeräuschunterdrückung, ermöglicht jederzeit eine komfortable 
Sprechverbindung. 30311

  
 PowerCom RELAX mit integriertem Stereo-Audio Hands-Free-Kit

Die High Sound Helmsprechanlage aus der neuen AKE-PowerCom-Serie. Einfach 
"abschalten" und genießen! Intelligente Fahrgeräuschunterdrückung, bedarfsabhän-
gige Interkom-Aktivierung, motorradgerecht geregelter Stereo-Audioeingang. 30321

  
 PowerCom FREEWAY mit Navi-im-Helm Hands-Free-Kit 

Die Motorradsprechanlage mit Navi-im-Helm Freihöreinrichtung aus der neuen 
AKE-PowerCom-Serie, ermöglicht mit den passenden Helmsets das komfortable 
Hören der Sprachdurchsagen im Helm und ist mit einer hochwertigen Interkom-
funktion ausgestattet. 30331

  
 PowerCom ROGER One mit integrierter Funk-Freisprecheinrichtung

Die Motorradsprechanlage mit motorradtauglicher Funk-Freisprecheinrichtung aus 
der neuen AKE-PowerCom-Serie, Intelligente Fahrgeräuschunterdrückung, automa-
tische Lautstärkeanpassung und bedarfsabhängiger Interkom-Aktivierung. 30341

  
 PowerCom CONNECT mit integrierter Handy-Freisprecheinrichtung 

Die Motorradsprechanlage mit motorradtauglicher Handy-Freisprecheinrichtung aus 
der neuen AKE-PowerCom-Serie. Intelligente Fahrgeräuschunterdrückung, auto-
matische Lautstärkeanpassung und bedarfsabhängige Interkom-Aktivierung. 30351

  
PowerCom ON TOUR plus mit Hands-Free-Kits für Audio & Funk  
Die vielseitige Motorradsprechanlage für unterwegs! Optimale Fahrgeräuschunter-
drückung, bedarfsabhängige Interkomaktivierung, integrierte Freisprecheinrichtung 
für Funk oder Handy, intelligente Sprachsteuerung iVOX, hochwertiger Stereo- Au-
dioeingang für Radio, MP3, etc., Smartphone tauglich ON TOUR plus 30361 
Jetzt auch mit integrierter Bluetooth-Schnittstelle ON TOUR plus Bluetooth 30362 

 

  
 PowerCom INNOVA plus, das “All-In-One” High-End System 

Intelligente Fahrgeräuschunterdrückung, bedarfsabhängige Interkomaktivierung, 
integrierte Freisprecheinrichtungen für Funk und Handy, innovative Sprachsteue-
rung iVOX, motorradtauglich geregelte Stereo-Audioeingänge für Radio und Navi-
gation, etc., vollautomatische Prioritätssteuerung, ein umfangreiches Sicherheits-
system und vieles mehr INNOVA plus 30371 
Jetzt auch mit integrierter Bluetooth-Schnittstelle  INNOVA plus Bluetooth 30372 

  
Motorradtaugliche Freisprech- und Freihörsysteme 

  
 PowerCom Motorradtaugliche GALA*- Hands-Free-Kits Art.-Nr.

High Sound-System. Einfach „abschalten" und genießen RELAX 10 30320 
Lautstärkegeregelte Navi-im-Helm Freihöreinrichtung  FREEWAY 10 30330 
Motorradtaugliche Funk-Freisprecheinrichtung ROGER 10 30340 
Motorradtaugliche Handy-Freisprecheinrichtung CONNECT 10 30350

 * Geräuschabhängige Lautstärkeanpassung 
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Motorradkommunikation und Entertainment FOR 2  -  (Komplettsets) 
 
PowerCom RELAX FOR 2, (Komplettset für zwei Personen auf einem Motorrad) 
bestehend aus einer elektronischen Zentraleinheit mit motorradtauglicher Stereo-Audioregelung und Inter-
komfunktion, einem Anschlusskabel für ein Audiogerät mit Stereo-Klinkenbuchse, zwei Helmsets vom Typ 
HighSound mit Bügelmikrofon, einem Stromversorgungskabel für 12V-Bordnetz-Steckdose und einer 
ausführlichen Montage- und Bedienungsanleitung. 38305 
 
PowerCom ROGER FOR 2, (Komplettset für zwei Personen auf einem Motorrad) 
bestehend aus einer elektronischen Zentraleinheit mit motorradtauglicher Funkfreisprecheinrichtung und 
Interkomfunktion, einem Anschlusskabel für ein PMR-Funkgerät mit Duoklinkenbuchse, zwei Helmsets mit 
Bügelmikrofon, einem Stromversorgungskabel für 12V-Bordnetz-Steckdose und einer ausführlichen Mon-
tage- und Bedienungsanleitung. 38307 
 
PowerCom ON TOUR plus FOR 2, (Komplettset für zwei Personen auf einem Motorrad) 
bestehend aus einer elektronischen Zentraleinheit vom Typ ON TOUR plus mit motorradtauglicher Ste-
reo-Audioregelung, Funkfreisprecheinrichtung und Interkomfunktion, einem Anschlusskabel für ein Audio- 
oder Navi mit Stereo-Klinkenbuchse, einem Anschlusskabel für ein PMR-Funkgerät mit Duoklinken-
buchse, zwei Helmsets mit Bügelmikrofon, einem Stromversorgungskabel für 12V-Bordnetz-Steckdose 
und einer ausführlichen Montage- und Bedienungsanleitung. 38309 
 
     PowerCom ON TOUR plus Bluetooth FOR 2, (Komplettset für Zwei auf einem Motorrad) 
Wie dto. jedoch mit Duplex Bluetooth-Gateways für 2 Helme und 2 Stealth Bluetooth-Helmsets 201 38312 
 
PowerCom INNOVA plus FOR 2, (Komplettset für zwei Personen auf einem Motorrad) 
bestehend aus einer elektronischen Zentraleinheit vom Typ INNOVA plus mit motorradtauglicher Stereo-
Audioregelung, Navisprachdurchsageregelung, Funkfreisprecheinrichtung, Handyfreisprecheinrichtung und 
Interkomfunktion, einem Anschlusskabel für ein Audio- oder Navi mit Stereo-Klinkenbuchse, einem 
Anschlusskabel für ein PMR-Funkgerät mit Duoklinkenbuchse, zwei Helmsets, einem Stromversorgungs-
kabel für 12V-Bordnetz-Steckdose und einer ausführlichen Montage- und Bedienungsanleitung. 38311 
 
     PowerCom INNOVA plus Bluetooth FOR 2, (Komplettset für Zwei auf einem Motorrad)  
Wie dto. jedoch mit Duplex Bluetooth-Gateways für 2 Helme und 2 Stealth Bluetooth-Helmsets 201. 38313 
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SStteeaalltthh  BBlluueettooootthh
®®
  HHeellmmsseett  220011 

Die kabellose Freiheit – Jetzt auch in HiFi – Stereoqualität 

Das Stereotaugliche Bluetooth Helmset im eleganten Design! 
Das Stealth Bluetooth Helmset 201 ermöglicht die Verbindung zu jedem Bluetooth-
fähigen Smartphone, Audio, oder Navigationsgerät ebenso, wie zu allen PowerCom 
Motorradkommunikationsanlagen oder zu einem zweiten Bluetooth Helmset 201.  

 

  

Das Stealth Bluetooth Helmset 201 ist speziell für den Motorradbetrieb ausge-
legt und besteht aus einer sehr leichten Bluetootheinheit, einem Fahr- und 
Windgeräusch kompensierten Helmmikrofon, zwei flachen Helmlautspre-
chern, einem auswechselbaren Akku und einem Steckerladegerät.  

Durch einen integrierten Leistungsverstärker ermöglicht das Stealth Bluetooth 
Helmset 201 eine komfortable Sprechverbindung auch bei hohen Fahrge-
schwindigkeiten. 

Unauffällig in der Anwendung durch Stealth-Design.  

In Helme mit Helmkragen lässt sich das Stealth Bluetooth Helmset 201 durch 
die besondere Formgestaltung sehr einfach montieren und völlig unsichtbar 
und Wettergeschützt integrieren. Eine optionale Bedientaste kann griffgünstig 
montiert werden.  

Für Helme ohne Helmkragen ist eine Schutztasche lieferbar, mit der die Elekt-
ronikbox einfach auf der Helmunterseite mit Klettband befestigt werden kann. 
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SStteeaalltthh--IInntteerrkkoomm--SSeett  220000  BBlluueettooootthh
®®
 

Die kabellose Freiheit – Bluetooth Sprechanlage direkt von Helm zu Helm 

        .           .  
  

Das unsichtbar montierbare Stealth-Interkom-Set! 
Das Stealth-Interkom-Set 200 Bluetooth ist für eine saubere Duplex Sprechver-
bindung zwischen Fahrer und Sozius ausgelegt. Durch seinen integrierten Leis-
tungsverstärker ermöglicht es eine komfortable Sprechverständigung auch bei 
hohen Fahrgeschwindigkeiten − bis 140 km/h sehr gut, bis 160 km/h gut!  

Das Set unterstützt den Fahrer-Multipointbetrieb – bedarfsabhängig automati-
sche Umschaltung auf Navi oder Handy bei kompatiblen Geräten.  

Das für den Betrieb im Helm ausgelegte Stealth-Interkom-Set 200 Bluetooth ist 
durch seinen Strahlungsarmen Betrieb gesundheitlich unbedenklich und hat da-
bei eine Reichweite bis 250 m (Freifeld). So ist es z.B. auch möglich eine Sprech-
verbindung zwischen zwei Fahrzeugen herzustellen.  

Das Stealth-Interkom-Set 200 Bluetooth besteht aus je einem Stealth Bluetooth 
Helmset 201 und einem Stealth Bluetooth Helmset 201i, jede Einheit wird mit einem 
Fahr- und Windgeräusch kompensierten Helmmikrofon, zwei flachen Helmlautspre-
chern, einem auswechselbaren Akku und einem Steckerladegerät geliefert.  

Unauffällig in der Anwendung durch 
Stealth-Design – das Helm zu Helm Inter-
kom Paar Bluetooth Helmset 201 und 201i 

Durch die besondere Formgestaltung lassen  sich diese Bluetooth Helmsets in Hel-
me mit Helmkragen sehr einfach montieren und praktisch unsichtbar und Wetterge-
schützt integrieren. Bei Helmen ohne Helmkragen kann die Elektronikbox mit einer 
im Zubehör lieferbaren Schutztasche auf der Helmunterseite befestigt werden. 
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Einige Anwendungsmöglichkeiten der AKE Bluetooth® Komponenten 

 
  

 

 Bluetooth® Komponenten 
  

  

Stealth Bluetooth® Helmset 201 – für den versteckten Einbau 
Die neue Dimension Bluetooth im Helm in Stereo-Qualität, unterstützt Multiconnect 
- automatisches Umschalten z.B. von Musikquelle oder Interkom auf Navi oder 
Handy wahlweise direkt oder über die PowerCom Anlage 
(Ausführung für PowerCom Anlagen mit Bluetooth Gateway) 31360 (31460) 
Wie dto., jedoch mit Bügelmikrofon für offene Helme 31361 (31461)

  

 
Interkom Add-On 

 

Stealth Helmset 201i – das kompatible Interkom Add-On 
Die passende Interkom-Erweiterung zu Ihrem Bluetooth Helm. Anschluss über das 
genormte Hands Free Profil, dadurch kombinierbar mit fast jedem Fabrikat. 31362 
Wie dto., jedoch mit Bügelmikrofon für offene Helme 31364

  

      .  
   

 

Stealth-Interkom-Set 200 Bluetooth® – Komplettset für 2 Helme 
Kabellose Sprechverbindung von Helm zu Helm, Bluetooth zum Navi oder Handy, 
integrierte Leistungsverstärker,  Fahr- und Windgeräusch kompensierte Helmmik-
rofone, flache Helmlautsprecher, auswechselbare Akkus, USB-Steckerladegeräte. 
Lässt sich unsichtbar und Wetter geschützt in den Helm integrieren 31363
Wie dto., jedoch mit Bügelmikrofon für offene Helme 31365

  
PowerCom plus Bluetooth® Motorrad Kommunikations- und Entertainmentsysteme 
mit integriertem Bluetooth Gateway für den Fahrerhelm und Roger One Bluetooth 30342
automatischer Stereo / Duplex - Umschaltung bei Bedarf. On Tour plus Bluetooth 30362
Weitere Infos zur PowerCom plus Serie, siehe Seite 2 bis 5 und 15 Innova  plus Bluetooth 30372
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Stealth - Bluetooth® zum Helm - Extension Set 
Erweitert die Kabel gebundene Interkom mit Bluetooth zum Helm. Jedes Set be-
steht aus einem AKE Stealth Bluetooth Helmset 201 und einem passenden AKE 
Bluetooth Helmconnector umschaltbar für Duplex oder Stereoübertragung. Pas-
sende Bluetooth Extension Sets sind lieferbar für: 
AKE PowerCom mit Einbaumikrofon / mit Bügelmikrofon für offene Helme  31440 / 31441
Baehr 5-pol.DIN mit Einbaumikrofon / mit Bügelmikrofon für offene Helme  31444 / 32454
Harley Davidson mit Einbaumikrofon / mit Bügelmikrofon für offene Helme  31450 / 31451
Honda Goldwing mit Einbaumikrofon / mit Bügelmikrofon für offene Helme  31445 / 31449
 
PowerCom Pair & Go Bluetooth Helmconnector PB-HC2 D&S 
Bluetooth-Dongle zum kabellosen Anschluss eines Bluetooth Helmsets an PowerCom-
Anlagen, (für andere Anlagen bitte anfragen) unterstützt A2DP und Headsetprofil,  
Speisung über die PowerCom-Anlage, dadurch kein Laden erforderlich 39303 

 
 
 
 

 
 

PowerCom Bluetooth Accessory Adapter 
Bluetooth-Erweiterung, mit der jede PowerCom-Anlage mit einem Bluetooth fähigen Navi, Handy, etc. 
verbunden werden kann. Stromversorgung über die PowerCom-Anlage, dadurch kein Laden erforderlich. 
PB AA S, unterstützt A2DP und ermöglicht den Anschluss von Mono und Stereo Audiogeräten 39321
PB AA D, unterstützt HFP und ermöglicht den Anschluss von Handys und Funkgeräten 39320
PB AA D&S, Anschl. von Handy, Navi- und Stereo-Audio Kombigeräten an On Tour und Innova 39300 
BT AA D&S, Anschl. von Handy, Navi- und Stereo-Audio Kombigeräten an 6-pol DIN (z.B. Baehr) 39322

  

 
Bluetooth Musik Transmitter 
Ihr Audiogerät hat kein Bluetooth? Mit dieser kleinen Box können Sie Ihre Audioge-
räte ganz einfach Bluetooth fähig machen. Klinkenanschluss 3,5mm  39310

  

 
Helmeinbau Einzelkomponenten 

  

 

Schutztasche für AKE Bluetooth Helmset 201 / 201i 
Vereinfacht die Montage der Elektronikbox bei Helmen ohne Helmkragen 39311

  

 

Bügelmikrofon P-BM1 
Hochwertiges bedämpftes Helmmikrofon mit 
kleinem Gehäuse die für Helminnenmontage 
flexibler Schwanenhals, Geräusch kompensierte Mikrofonkapsel, auswechselbarer 
Pop- u. Windschutz, passend zu Bluetooth Helmset und PowerCom Serie 32351
 

 

Schwanenhalsmikrofon MFJ D10 
Geräuschkompensiertes Schwanenhals-
mikrofon mit Einloch-Helmbefestigung für die 
Außenmontage, dynamischer Schallwandler, passend zur PowerCom-Serie 32352

  

 

High-Quality Helmeinbau-Mikrofon Typ PowerCom-HM1 
Für besonders lautstarke Umgebung, extrem gute Fahr- und Windgeräuschkom-
pensation, geeignet für Einbau in Integralhelme ohne Minispiralkabel 32371
und Klapphelme mit  Minispiralkabel 32372

  

 

Minispiralkabel  
Für den festen Mikrofoneinbau in Klapphelme. Das Minispiralkabel ermöglicht die  
elastische Verbindung zwischen Helmschale und klappbarem Kinnteil 32330
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  AKE Plug & Play Service:  
Alle Sets ab Werk bereits gepaart! 



             
       

 

 
PowerCom Helmeinbausätze System HighVoice 

   

 

Helmset PowerCom HighVoice für Integralhelme, am Helm fest 
mit zwei superdynamischen Speziallautsprechern in Stereo, einem extrem ge-
räuschkompensierten Mikrofon, einem hochwertigen Spiralkabel und einer aus-
führlichen Montageanleitung. 31323
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Helmset PowerCom HighVoice für Integralhelme, am Helm trennbar
wie Helmeinbausatz HighVoice für Integralhelme, jedoch mit einer zusätzlichen 
Steckverbindung am Helm für eine flexible Nutzung mit oder ohne Helmkommuni-
kation.  31324

  

 

Helmset PowerCom HighVoice für Klapphelme, am Helm fest 
mit zwei superdynamischen Speziallautsprechern in Stereo, einem extrem ge-
räuschkompensierten Mikrofon jedoch mit einem Minispiralkabel zur elastischen 
Mikrofonverbindung zwischen Helmschale und Klappvisier, einem hochwertigen 
Spiralkabel.  31325
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Helmset PowerCom HighVoice für Klapphelme, am Helm trennbar 
wie Helmeinbausatz HighVoice für Klapphelme, jedoch mit einer zusätzlichen 
Steckverbindung am Helm für eine flexible Nutzung mit oder ohne Helm-
kommunikation. 31326

   

 
PowerCom Helmeinbausätze System HighSound 

   

 

Helmset PowerCom HighSound für Integralhelme, am Helm fest
mit zwei superdynamischen Speziallautsprechern in Stereo, einem extrem ge-
räuschkompensierten Mikrofon, einem hochwertigen Spiralkabel und einer aus-
führlichen Montageanleitung. 31333
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Helmset PowerCom HighSound für Integralhelm, am Helm trennbar 
wie Helmeinbausatz HighSound für Integralhelme, jedoch mit einer zusätzlichen 
Steckverbindung am Helm für eine flexible Nutzung mit oder ohne Helmkommu-
nikation. 31334

  

 

Helmset PowerCom HighSound für Klapphelme, am Helm fest 
wie Helmeinbausatz HighSound für Integralhelme, jedoch mit einem Mini-
spiralkabel zur elastischen Mikrofonverbindung zwischen Helmschale und Klapp-
visier.  31335
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Helmset PowerCom HighSound für Klapphelme, am Helm trennbar 
wie Helmeinbausatz HighSound für Klapphelme, jedoch mit einer zusätzlichen 
Steckverbindung am Helm für eine flexible Nutzung mit oder ohne Helm-
kommunikation. 31336
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PowerCom Bedienteile und die wichtigsten Kabelsätze 

  
 PowerCom Bedienteil 

Mit folgenden Komfortfunktionen: PTT (Sendetaste für angeschlossenes Funkge-
rät), iVOX (Schalter für intelligente Sprachsteuerung), MUT (Schalter für Fahrer-
Audiosignalunterdrückung), ENT (Enter-Taste für Handy-Bedienung). 33354 

  
 Bedienanschluss für individuelle Lösungen 

Ermöglicht z.B. die Benutzung vorhandener Tasten und Schalter als PTT, iVOX, 
Audio-Mute, etc.. 33358

  
PowerCom Audioanschlusskabel für Autoradios mit ISO-Anschluss 
verbindet den Audioeingang der Kommunikationsanlagen PowerCom RELAX, RELAX 10, 
ON TOUR und INNOVA mit den Lautsprecherausgängen eines Autoradios mit ISO-Norm 
Anschlüssen, (z.B. Blaupunkt). 33360 

 
PowerCom Audioanschlusskabel Universal mit Quickverbinder 
verbindet den Audioeingang der Kommunikationsanlagen PowerCom RELAX, RELAX 10, 
ON TOUR und INNOVA mit den Lautsprecheranschlusskabeln eines Autoradios. Zur einfa-
chen Montage, Anschluss direkt an die vorhandenen Kabel. 33361
 
PowerCom Audioanschlusskabel für MP3-, CD-Player, Walkman, etc. 
zum Anschluss der Audioautomatik an alle tragbaren Audiogeräte mit dreipoligem Klinken-
stecker 3,5mm, 2,0m lang. 33369

Audio 

 
PowerCom Anschlusskabel LM für Navigationssysteme mit Stereo-
Kopfhörerausgang 3,5mm Klinke 
verbindet PowerCom FREEWAY, FREWAY 10, ON TOUR und INNOVA mit einem 
beliebigen Navigationsgerät mit 3,5 mm Stereo-Klinkenanschluss. 33328
 
PowerCom Anschlusskabel LM-NH 2+3 für Navigations-/Handy-
Kombigeräteauf PowerCom Handyanschluss 
Für alle PowerCom-Systeme mit Funk- oder Handy-Anschluss.  Geeignet für Navi-/Handy  
Kombigeräte mit 2-pol. 2,5mm und 3 pol. 3,5mm Klinke 33330
 
PowerCom Anschlusskabel LS-NH2+3 für Navigation – Kombigeräte mit Ste-
reo-Audio und Handy-Nutzung 
Geeignet für die PowerCom –Anlagen ON TOUR und INNOVA, dieses Adapterkabel wird 
benötigt, wenn Stereo-Audi und Handy-Betrieb über ein Navigationsgerät gemeinsam genutz 
werden soll.  33371

Navi 

 
PowerCom Anschlusskabel für Funkgeräte mit Duo-Klinkenanschluss 
2-pol. 2,5 mm Klinkenstecker und 2-pol. 3,5 mm Klinkenstecker. 33337
 
PowerCom Funkanschlusskabel für CB-Funkgeräte nach GDCH-Norm 
Geeignet für Funkgeräte von Albrecht, Stabo, Kaiser, Team und andere. 33338

Funk 
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PowerCom plus Kombiadapter LS-U2+3 
für Navis mit MP3- und Handy-Erweiterung auf PowerCom plus Smart-Anschluss 33440
 
PowerCom plus Kombiadapter LS-U4  
für Stereo-Handys (HTC, etc.), 4-pol. Klinke auf PowerCom plus Smart-Anschluss 33409

PowerCom plus Kombiadapter LS-U4 iPhone  
für Stereo-Handys (I-Phone 4s), 4-pol. Klinke auf PowerCom plus Smart-Anschluss 33415

PowerCom plus Kombiadapter LS-U3 für MP3, etc. 
für Audiogeräte mit 3-pol. Klinke, auf PowerCom plus Smart-Anschluss 33416

PowerCom plus Kombiadapter LS-U2 für Mono 3,5 Klinke 
für Audiogeräte mit 2-pol. Klinke, auf PowerCom plus Smart-Anschluss 33417

PowerCom plus Kombiadapter LPD / PMR 
für Funkgeräte mit Duo-Klinkenanschl. 2x2-pol., auf PowerCom plus Smart-Anschluss 33390

Smart 
 

(Audio, 
Navi, 
Funk 
und 

Handy 
kombi-
geräte) 

 
 

 
Helmanschlussverlängerung 
Verlängerungskabel zur Montage eines Helmanschlusses der PowerCom- Kommunikationsanlage im 
Seitenwagen, etc.  50 cm / 75 cm / 100 cm 33331 / 33332 / 33333 
 
Relaiskabelsatz für die Power-On Einschaltautomatik 
Kabelsatz mit Relais und Sicherungshalter zum automatischen Einschalten zusätzlich angeschlossener Gerä-
te, (wie Radio, Funk, Handy etc.) beim Einstecken der Helmsets. 33310 

 
 

Audioequipment für’s Motorrad 
  

Diverse Autoradios der Firma Blaupunkt® lieferbar 
 

Näheres bitte anfragen. 
Aktuelle Angebote hierzu finden Sie unter www.motorradsprechanlagen.de 

 
 

 
  

Motorradradio-Fernbedienung mit AKE-Bedienteil zum An-
schluss an Blaupunkt® Autoradios  
Motorradtaugliche Radiofernbedienung, ermöglicht einen geschützten Einbau der 
meisten Blaupunkt Autoradios auf vielen Motorrädern, mit roten Tasten. 51143

 
wie dto. jedoch mit blauen Tasten. 51173

  
Motorradradio-Fernbedienung mit AKE-Bedienteil zum An-
schluss an Sony® Autoradios  
Motorradtaugliche Radiofernbedienung, ermöglicht einen geschützten Einbau der 
meisten Sony Autoradios auf vielen Motorrädern, mit roten Tasten. 51153

 
wie dto. jedoch mit blauen Tasten. 51164
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Motorradradio-Interface zum Anschluss des BMW Lenkerbedienteiles an  
Blaupunkt® oder Sony® Autoradios  
Anschlussinterface für BMW Motorradradio-Lenkerbedienteile mit Stecker, ermöglicht eine Verwendung 
von Autoradios auf BMW- Motorrädern, ohne auf die Vorteile der Lenkerfernbedienung verzichten zu 
müssen 

  
Anschlussinterface für Blaupunkt Autoradios an BMW mit Ovalstecker 51145

 

Anschlussinterface für Sony Autoradios an BMW mit Ovalstecker 51155
Anschlussinterface für Blaupunkt Autoradios an BMW mit DIN-Stecker 51156
Anschlussinterface für Sony Autoradios an BMW mit DIN-Stecker 51165
Weitere Ausführungen auf Anfrage 

  

 

Befestigungsset für AKE Motorradradio-Fernbedienung, geeig-
net für Rohrlenker 22 - 28 mm Durchmesser 
zur einfachen Montage des AKE Autoradiobedienteiles an allen Motorrädern mit 
einem Rohrlenker, auch für BMW R 1150 GS 51158

  

 

Befestigungsset für AKE Motorradradio-Fernbedienung, geeig-
net für Honda Pan European ST1100 
zur einfachen Montage des AKE Autoradiobedienteiles am Lenker der Pan Euro-
pean ST100 von Honda 51157

  

 

Befestigungsset für die AKE Motorradradio-Fernbedienung, 
geeignet für BMW R 1100 RT, R 1150 RT 
zur einfachen Montage des AKE Autoradiobedienteiles an allen BMW Motor-
rädern mit einem Lenker entsprechend R 1100 RT, R 1150 RT, etc.  51154

  
Kabelantenne für Autoradios  
Die preiswerte Antennenlösung für den versteckten Einbau auf dem Motorrad 52101

  

 

Entstördrossel NF 221 
Zur Unterdrückung von Störungen, die über Masseschleifen in die Elektronik ein-
koppeln (z.B. zwischen Radiolautsprecher und Interkomsystemen) 33140

  

 

Autoradio Lautsprecher- und Strom ISO-Kupplung 
mit kurzen Anschlusslitzen und Quetschverbindern. Ermöglicht den Anschluss 
von Autoradios mit ISO-Kupplung (z.B. Blaupunkt) an das Bordnetz 51148

  

 

Universal Autoradio Einbaurahmen 
passend für alle Autoradios nach ISO-Norm, komplett mit Ausziehbügeln, Höhe 
ca. 50-52 mm 51149 

  

  

Wasserbeständige Breitbandlautsprecher 
mit Kunststoffmembran, Kunststoffkorb und Kunststoffgitter, absolut Korrosions- 
und wasserfest 10 cm (4")
 13 cm (5")
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Zubehör Motorradelektronik 

  

 

Spezial-Einbaulautsprecher SL15/85 
mit hohem Schalldruck, hart aufgehängter Voll-Kunststoffmenbran, feuchtigkeits-
geschützt, Einsatztemperatur -20°C bis +70°C., 8 Ohm, 3 Zoll-Type, Einbau-
öffnung: 79 mm, Einbautiefe: 39 mm, Abmessungen: 85 x 85 mm 51159

  

 

AKE Hi-Qu Entstörfilter und Power Stabilizer 9 bis 18V auf 12V 
Der ideale Schutz für Ihre empfindliche Bordelektronik. Stabile 12V Ausgangspan-
nung auch bei schwacher Batterie, keine Beschädigungen durch Überspannungen, 
Bordnetzstörungen werden eliminiert!, max. 1A, Kurzschlussfest 73092

  

 

Ladegerät Akku Regulator mit 12 Volt Bordstecker  
Preiswertes, seit Jahren auch im professionellen Einsatz bewährtes Gerät zum 
Ausgleich des physikalisch bedingten Kapazitätsverlustes (Selbstentladung) bei 
allen Bleibatterien 73075

  

 

Ladeprofi kompakt mit 12V Bordstecker  
Entwickelt in Zusammenarbeit mit führenden Batterieherstellern ist der Ladeprofi 
kompakt die intelligente Lösung für alle 6 und 12 Volt Blei-, Bleigel-, Reinblei-, 
Zinn- und wartungsfreie Batterien mit Kapazitäten von 2,5 - 88 Ah. Mikroprozessor-
gesteuerte Ladekennlinie. Mit Zangen oder Bordstecker 73076

  

 

Bordnetz-Entstördrossel 
zur Unterdrückung von Störungen auf dem Bordnetz bei Anschluss von Autoradios 
und Motorrad-Kommunikationssystemen, belastbar bis maximal 2 Ampere. 51152

  

 

Norm-Bordspannungs-Stecker 12-24V 
Passend für alle Normsteckdosen nach DIN ISO 4165 73072

  

 

Bordspannungs-Einbau-Steckdose  
Anschluss über 6,3mm Flachstecker, Passend für Universal- und Normbordspan-
nungsstecker, Spannung: 12-24V, max. 16A Befestigung mittels Sechskantmutter 
Einbau 18mm mit Deckel zum Schutz vor Staub und Spritzwasser 73083

  

 

Normstecker-Adapterkabel 8A 0,25m 24V 
Bordspannungsstecker auf Universal-Kupplung, Kabellänge: ca. 25cm, Kabel: 2x 
0,75mm², Spannung: 12-24V=/max. 8A 73073

  

 

Bordnetz-Verlängerungskabel 4m  
Sicherheits-Universalstecker mit 8A - Sicherung auf Bruchsichere Bordspannungs-
Kupplung, 12 - 24V max 73084 

  
 12V USB Ladeadapter 

12V Normstecker mit USB Ladebuchse für unterwegs. Ermöglicht das Aufladen 
von Bluetooth Helmsets, Kameras, Handys, MP3-Player, etc. über die 12V Fahr-
zeugbatterie, Belastbarkeit maximal 1A 73099 
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Besuchen Sie uns im Internet 

www.motorradsprechanlagen.de 
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